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VERBUNDWERKSTOFFE
M KOMMEN

Sicher aufbringen, formen und schleifen.

Das macht die Arbeit mit Faser-
verbundstoffen so besonders

Wenn Bauteile besonders leicht sein sollen
und gleichzeitig hohen Belastungen stand-
halten mussen, sind Faserverbundwerk-
stoffe oft die erste Wahl. Insbesondere
Kohlenstoff- oder Glasfasern in Verbindung
mit einem Kunststoff erfreuen sich groBer
Beliebtheit. Aber sowohl bei der Herstellung
als auch bei der Be- und Verarbeitung
konnen Gefahrdungen auftreten.

Bei der Herstellung geht die Gefahr
hauptséachlich von den Komponenten der
Kunststoffe wie Styrol oder den Héartern
aus. Bei der Verarbeitung, z. B. durch
Schleifen, Sagen oder Polieren, sind die
freigesetzten Fasern die groBte Gefahr.

Gesundheitsgefahren beim Einatmen

Fasern wie Glas, Kohlenstoff
oder Aramid

In der Regel werden in der Kunststoffmatrix
Glas-, Kohlenstoff- oder Aramidfasern
verbaut. Werden die Fasern zum Beispiel
durch Schleifen in die Luft gebracht, ist
deren Gefahr abhéngig von ihrer GroBe,
Bestandigkeit und Konzentration.' Je hoher
die Konzentration ist, desto mehr werden
die Atemwege belastet.

Fasern hoher Bestandigkeit bergen ein
héheres Risiko, weil sie schlecht im Koérper
abgebaut und ausgeschieden werden
konnen. Besonders schédlich sind sehr
kleine Fasern (< 5 pm), denn sie kénnen
bis in die Lungenblaschen, die Alveolen der
Lunge vordringen. Daher werden diese
Fasern auch alveolengéngige Fasern
genannt. Dort kénnen die Fasern aufgrund
ihrer Form schlecht abgebaut werden und
fihren zur Vernarbung der Lunge, der
sogenannten Fibrose. AuBerdem werden
sie auch mit Lungenkrebs und oder dem
Mesotheliom in Verbindung gebracht, also
einer ahnlichen Wirkung wie Asbest.

Staub ohne Fasern

Auch der nicht-faserige Staub ist gesund-
heitsschadigend. Erhohte Staubexposition
kann zu Reizungen der Atemwege, chro-

nisch obstruktiver Bronchitis (COPD) und
anderen Atemwegskrankheiten fiihren.®

Styrol

Styrol wird hauptsachlich Gber die Atem-
wege aufgenommen. Es reizt die Haut,
Augen und Schleimhaute.

Akute Exposition kann auch zu Entziin-
dungen des Magen-Darm-Trakts flhren.
Dauerhafter Kontakt wirkt sich auf das
zentrale Nervensystem aus und fihrt

zu Symptomen wie Depressionen, Kopf-
schmerzen, Miidigkeit und Schwache.*

! Health and Safety Executive 2006

2 Kehren et al. 2019

8 Arbeitsmedizinischer Dienst BG Bau 2017
* OSHA, Styrene
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Diese Richtlinien gelten

Fur einige Fasern kann es spezifische
Grenzwerte geben (Beispiel Vereinigtes
Kénigreich: p-Aramid respirable fibres:
5.5 fibres/ml) ansonsten gelten
allgemeine Arbeitsplatzgrenzwerte fir
alveolengangige Staube.

Fir Styrol gelten je nach Land unter-
schiedliche Grenzwerte.

Land A-Staub Styrol

DE 1,25 mg/m® 20 ppm ©
UK 4 mg/m® 7 100 ppm °©
FR 3,56 mg/m® 8 23,3 ppm °
us 5 mg/m°® ° 10 ppm °©

Drager Voice Datenbank

Dréager VOICE unterstitzt Sie beim sicher-
en Umgang mit Gefahrstoffen. Mit einem
Klick erhalten Sie relevante Informationen
zu 1.500 Gefahrstoffen und basierend auf
dem Gefahrstoff passende Empfehlungen
fur Ihre Sicherheitstechnikausrustung.

Probieren Sie es gleich aus. Sie wissen

am besten, mit welchem Gefahrstoff

Sie es taglich zu tun haben. Geben Sie
einfach die Substanz in die Gefahrstoff-
datenbank ein und Drager VOICE nennt die
chemischen Eigenschaften und
Arbeitsplatzgrenzwerte.

Schutz vor Partikeln und Fasern

Schutz vor Partikeln bieten schon
simple Atemschutzprodukte, wie FFPs.
Besonders leistungsstark schitzt die
Drager X-plore® 1900 mit speziellem
Fokus auf einer guten Passform und
hohem Tragekomfort.

Schutz vor Styrol und Gasen

Hoheren Schutz und auch héheren

Komfort bieten Halbmasken oder Geblase- :

filtergeradte. Sie konnen sowohl gegen
Partikel als auch gegen Gase oder die
Kombination schutzen.

Fir den Schutz gegen Styrol wird ein
Gasfilter der Klasse A (EN) bzw.
OV (NIOSH) benatigt.

Das Geblésefiltergerat Drager X-plore®
8000 kombiniert einfache Handha-
bung mit intelligenter Elektronik fur
ein HochstmaR an Sicherheit. Dieses
System benutzt auch Bootsbauerin
Yugeshni Naidoo in ihrer Firma KZN
Leisure Boats in Siidafrika.

In unserer Web-Serie BeyondMasks |
At the Heart of Protection erklart sie, wie
wichtig ihr diese Sicherheit ist.

Urager

Arbeitsschutz mit dem STOP Prinzip

Substitution:
Das gefédhrliche Material wird durch eine
weniger geféhrliche Alternative ersetzt.

Technik:

Zur Reduktion oder Eliminierung der
Gefahr, z.B. durch lokale Absaugung
des Staubs.

Organisation:

Zum Beispiel rdumliche Trennung von
Personal, die unkritische Arbeit machen,
und denen, die Gefahrstoffe produzieren.

Persdnliche Schutzausriistung:

Alle Personen, die nach den ersten drei
Punkten immer noch gefahrdet sind,
missen mit der richtigen PSA ausgeriistet
werden, damit sie sicher sind.

® Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2022
o Drager Voice 2022

7 HSE 2005

% INRS 2022

¢ OSHA 2021
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Schiitzen
Sie sich

Schutz der Atemwege vor unsichtbaren

Gefahren und Langzeitschdaden

Drager X-plore® 1900

Schutz vor Partikeln

Die leistungsstarke partikelfiltrierende
Einweg-Halbmaske dient dem Schutz
gegen Feinstdube und Partikel. Die
Premium-Staubmaske ist in zwei GroBen
erhaltlich und verbindet einfache Handha-
bung, herausragenden Tragekomfort und
optimalen Sitz. Dank des speziellen
Designs kdnnen auch Brillentrager die
Maske bequem tragen.

Drager X-plore® 8000

Schutz vor Styrol und Gasen

Die Geblasefilterserie Drager X-plore®
8000 kombiniert einfache Handhabung
mit intelligenter Elektronik fir ein Hochst-
maB an Sicherheit. Sie ist duBerst wider-
standsfahig und schutzt vor Staub und
Strahlwasser aus allen Richtungen. Die
Kopfsticke bieten maximalen Komfort

mit einer optimalen Luftzufuhr. Mit diesem
System kénnen auch die Augen und der
Kopf geschitzt werden. Dieses System

ist besonders fur Barttrager zu empfehlen,
fir die Halbmasken und FFPs nicht
geeignet sind.
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BEYONDMASKS

AT THE HEART OF PROTECTION

Vierte Folge ,Die Gestaltung von Tradumen®

BeyondMasks ist eine fesselnde Geschichte (iber leiden-
schaftliche Menschen mit einem ausgepragten Streben
nach Qualitat. Sie entwerfen Designs in ihren Kopfen,
biegen Materialien nach ihrem Willen und formen Struk-
turen mit ihren Handen. Die Serie schildert, was sie
antreibt, wird Zeuge ihres kreativen Prozesses und stellt
die menschlichen Aspekte im Produktionsprozess dar.

In Staffel eins der Serie treffen wir Yugeshni Naidoo
in Stdafrika.

‘Wenn ich das Gefuhl hatte, dass ich die
Sicherheit meiner Leute nicht gewéhrleisten
konnte, wurde ich dies hier nicht tun.”

Yugeshni Naidoos Firma KZN Leisureboats baut und
repariert Sportboote aus Faserverbundwerkstoffen. Als
Schutz nutzen sie und ihr Team Masken der X-plore®
1900 Serie und die Geblasefilterserie X-plore® 8000.
Die X-plore® 1900 bietet hohen Schutz mit speziellem
Fokus auf Tragekomfort und Passform. Das Geblasefil-
tergerat X-plore® 8000 macht es moglich, auch Kopf-
und Augenschutz direkt zu integrieren.

Die Arbeit fallt mit diesem System besonders leicht,
weil die Luft Uber ein Gebldse zugefiihrt wird — der
Trager muss keinen Atemwiderstand einer Maske
Uberwinden. Dadurch ist auch iber einen ldngeren
Zeitraum ein unbeschwertes Arbeiten méglich.

Hier erfahren Sie mehr Giber die Drager X-plore® 8000 Serie
und Yugeshni Naidoos Arbeit: draeger.com/beyondmasks EO4
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