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STEINBEARBEITUNG

IM FOKUS

Sicher schneiden, schleifen und polieren.

Das macht die Arbeit
mit Stein so besonders

Seit Tausenden von Jahren wird Stein
bearbeitet, als bestidndiges Material fur die
Ewigkeit. Und schon immer galt die Arbeit
mit Stein als hart und deshalb geféhrlich.
Léngst haben Maschinen die kérperlich
schwere Arbeit erleichtert, aber eine
andere Gefahr wurde lange unterschatzt:
Steinstaub.

Stein Silicagehalt
Sandstein 60% bis 80%
Ton 10 bis 40%
Granit 10% bis 35%
Porzellanmasse 8% bis 12%
Marmor 0% bis 2%

Entscheidend fiir die vom Gestein aus-
gehende Gefahr fur die Atemwege ist der
Gehalt an Siliziumdioxid, auch Silica
genannt. Er férdert das Risiko, unheilbar
an Silikose zu erkranken, bekannt als
Quarzstaublunge.!

Gesundheitsgefahren
fiir die Atmung

Durch das Einatmen von Steinstaub
gelangt das Silica in die Lungenbléschen,
die Alveolen. Dort verursacht es
Entzindungen, gefolgt von einer starken,
krankhaften Vermehrung von
Bindegewebe.

Da das entstandene Bindegewebe nicht
elastisch ist, kann das die Lungenstruktur
und die Bronchien beeintrachtigen. AuBer-
dem konnen die Silicapartikel nicht vom
Kérper abgebaut werden und bilden
dadurch immer neue Entziindungsherde.
Infolgedessen kann die Lunge sehr viel
weniger Sauerstoff aufnehmen.

Die Silikose kann zeitverzégert auftreten,
und sogar noch nach Beendigung der
gesundheitsgefdhrdenden Tatigkeit
fortschreiten.? Storungen der Atemfunktion,
Schmerzen in der Brust und Husten
kénnen die Folgen sein.®

Dariiber hinaus wird die Arbeit mit Silica-
haltigen Stauben als krebserregend

eingestuft.* Des Weiteren steht Silica unter

dem Verdacht, Autoimmunkrankheiten zu
fordern, wie z. B. systemische Skleroder-
mie oder rheumatoide Arthritis.®

Allein in den USA sind ca. 2,3 Millionen
Arbeiter Silica ausgesetzta, in Frankreich
wird die Zahl auf bis zu 365.000 Arbeiter
geschétzt. 23.000 bis 30.000 davon auf
einem Level, der iber den gesetzlichen
Grenzwerten liegt.® In Deutschland betrug
im Jahr 2020 der Anteil aller Todesfélle
durch Berufskrankheiten aufgrund von
Silikose 10,9%.”

Diese Richtlinien
gelten fiir Steinstaub

Haufig gibt es generelle Grenzwerte fir
Staube und dartiber hinaus spezielle
Grenzwerte fur besonders gefahrliche
Staube. Da Silica zu den besonders
gefahrlichen Stduben gehort, gibt es in
vielen Landern individuelle Silica Pro-
gramme wie in Brasilien, Studafrika oder
der Turkei.® Individuelle Grenzwerte fiir
Silica liegen meist weit unter denen fur
A-Staube.

Unter A-Staub versteht man den Anteil des
Staubs, der so fein ist, dass er bis in die
Lungenbldschen, die Alveolen vordringen
kann. Daher wird dieser Anteil auch als
alveolengangiger Staub bezeichnet.

Land Grenzwert Silica _Grenzwert A-Staub

DE 0,05 mg/m® 0 1,25 mg/m®
UK 0,1 mg/m® 2 4 mg/m® 12
FR 0,05/0,1 mg/m® ™® 35 mg/m® 3

USA 0,056 mg/m* ™ 5 mg/m® &

Es gilt, je kleiner die Partikel, desto hoher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bis in
die Alveolen vordringen.®
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Bester Schutz

fur Ihre Atmung

Schutz vor
allgemeinem Staub

Personlichen Schutz vor Partikeln bieten
schon simple Atemschutzprodukte. Das
kann eine FFP-Maske wie die Drager
X-plore® 1700 sein, die auch der Marmor-
Bildhauer Christian Lange aus unserer
Web-Serie BeyondMasks | At the Heart of
Protection benutz. Im Video erklart Christian
Lange, warum er die Maske in seinem
Bildhauerstudio immer tragt.

Arbeitsschutz mit dem STOP Prinzip

Substitution:

ersetzt.

Technik:

des Staubs.

Abbildung 2: Arbeitsschutz nach dem STOP Prinzip

Das gefahrliche Material wird durch
eine weniger gefdhrliche Alternative

Zur Reduktion oder Eliminierung der
Gefahr, z.B. durch lokale Absaugung

Schutz vor Steinstaub
mit hohem Silica-Gehalt

Hoheren Schutz durch eine bessere
Passform bieten Halbmasken mit Partikel-
filtern wie die Drager X-plore® 3000. Sie
vereint erstklassigen Tragekomfort mit
hervorragender Widerstandsfahigkeit und
ist kombinierbar mit X-plore®
Bajonett-Filtern.

Organisation:

Zum Beispiel rdumliche Trennung von
Personal, die unkritische Arbeit machen,
und denen, die Gefahrstoffe produzieren.

Personliche Schutzausriistung:

Alle Personen, die nach den ersten drei
Punkten immer noch gefahrdet sind,
missen mit der richtigen PSA ausgeristet
werden, damit sie sicher sind.

Maximaler Komfort + Schutz
fiir Kopf und Augen

Maximalen Komfort mit einer optimalen
Luftzufuhr bieten Geblasefiltersysteme wie
das Dréger X-plore® 8000. Die Kopfstiicke
der X-plore® 8000 konnen zusétzlich die
Augen vor Splittern und Partikeln schitzen.
Fur erweiterten Kopf-schutz bietet Dréger
auch Produkte mit integriertem Helm an.
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Schitzen
Sie sich.

Schutz der Atemwege vor unsichtbaren
Gefahren und Langzeitschdden

Drager X-plore® 1700

Schutz vor allgemeinem Staub

Die leichte Staubmaske hat dank des
speziell entwickelten Filtermaterials einen
kaum splrbaren Atemwiderstand. Sie ist
einfach zu bedienen, in den drei EN-Schutz-
klassen FFP1, FFP2 und FFP3 als auch
als N95 fir den amerikanischen Markt
erhaltlich. Fur einen noch geringeren
Atemwiderstand gibt es sie optional mit
einem Ausatemventil.

Drager X-plore® 3000
Schutz vor Steinstaub mit hohem
Silica-Gehalt

Die Halbmaske mit zwei Filtern hat ein
niedriges Profil fir ein breites Sichtfeld.
Sie ist leicht anpassbar mit wenigen
Druckpunkten und aus hautfreundlichem
Material, das jederzeit einen bequemen

Sitz erméglicht. Das einfach zu montieren-

de Filtersystem garantiert einen hohen
Atemschutz mit einem sehr geringen
Atemwiderstand.

Drager X-plore® 8000

Zusitzlicher Schutz fiir Kopf und Augen

Die Geblasefilterserie Drager X-plore®
8000 kombiniert einfache Handhabung mit
intelligenter Elektronik fir ein HochstmaB
an Sicherheit. Sie ist duBerst widerstands-
féhig und schiitzt vor Staub und Strahlwas-
ser aus allen Richtungen. Die Kopfstiicke
bieten maximalen Komfort mit einer
optimalen Luftzufuhr. Mit diesem System
konnen auch die Augen und der Kopf
geschitzt werden. Dieses System ist
besonders fur Barttrager zu empfehlen, fir
die Halbmasken und FFPs nicht geeignet
sind. Fur erweiterten Kopfschutz bietet
Drager auch Produkte mit integriertem
Helm an.
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BEYONDMASKS

AT THE HEART OF PROTECTION

Zweite Folge ,Die Liebe zur Schénheit”

BeyondMasks ist eine fesselnde Geschichte tiber
leidenschaftliche Menschen mit einem ausgepragten
Streben nach Qualitat. Sie entwerfen Designs in ihren
Képfen, biegen Materialien nach ihrem Willen und
formen Strukturen mit ihren Handen. Die Serie schildert,
was sie antreibt, wird Zeuge ihres kreativen Prozesses
und stellt die menschlichen Aspekte im Produktions-
prozess dar.

In Staffel eins der Serie treffen wir Christian Lange
in Italien.

,Der Berg entscheidet,
welchen Marmor er uns gibt.

Dort arbeitet er als Steinbildhauer hauptsachlich mit
Marmor. Da Marmor einen niedrigen Silicagehalt hat,
ist diese Arbeit weniger gefahrlich als die mit anderen
Steinen.

Christian benutzt deshalb eine FFP3-Maske mit Ventil
aus der X-plore® 1700 Serie. Die X-plore® 1700 bietet
hohen Schutz mit speziellem Fokus auf einfaches

Auf- und Absetzen.

[=]fy[m]
] Hier erfahren Sie mehr tiber die Drager X-plore® 1700 Serie
"@ und Christian Langes Arbeit: draeger.com/beyondmasks E02
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American Lung Association 2020, Learn about Silicosis,
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/silicosis/learn-about-silicosis

ANSES 2019, Exposure to crystalline silica poses high risks for worker health, Exposure to
crystalline silica poses high risks for worker health | Anses - Agence nationale de sécurité
sanitaire de I'alimentation, de I'environnement et du travail

Bundesamt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2006, TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
Bundesamt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2020, TRGS 559 — Quarzhaltiger Staub, BAuA
- Technischer Arbeitsschutz (inkl. Technische Regeln) - TRGS 559 Quarzhaltiger Staub - Bunde-

sanstalt flir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales 2021, Sicherheut und Gesundheit bei der Arbeit —
Berichtsjahr 2020, S.40 BMAS - Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit — Berichtsjahr 2020,
abgerufen am 12.08.2022

CDC 2015, Prevention of Silicosis Deaths, https://www.nhs.uk/conditions/silicosis/,
abgerufen am 12.08.2022

HSE, EH40/2005 — Workplace Exposure Limits, EH40/2005 Workplace exposure limits
(hse.gov.uk)

ILO, Occupational Health: Silicosis,
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/occupational-health/
WCMS_108566/lang--en/index.htm, abgerufen am 19.08.2022

INRS, Liste des VLEP francaises, Liste des VLEP frangaises - Outil - INRS

National Cancer Institute, Crystalline Silica,
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/crystalline-silica

NHS 2021, Silicosis https://www.nhs.uk/conditions/silicosis/, abgerufen am 12.08.2022

OSHA, Permissible Exposure Limits, Permissible Exposure Limits - OSHA Annotated Table Z-1 |
Occupational Safety and Health Administration
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